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Позиционеры вил
Узкая специализация: 15 моделей для оптимального решения в любой сфере

Позиционеры вил CAM System® производятся как результат богатого опыта в производстве навесного 
оборудования для вилочных погрузчиков и складского оборудования. Они изготавливаются из высококачественных 
материалов европейского порисхождения и часто используются на складах и в дистрибуции. С 
грузоподъемностью до 12 000 кг и различной шириной рамы, они обеспечивают максимальный обзор и наименьшую 
вероятность повреждения поддонов, что гарантирует увеличение производительности труда. 

Различные модели:

PH (Позиционеры вил с кареткой FEM)
• Превосходное соотношение цена/качество
• Компактность
• Карманы FEM на максимальную высоту для максимальной точности позиционирования
• Возможность монтажа стандартных вил FEM 
• PH-T: с отдельной кареткой бокового сдвига (2 гидравлических функции)

PL (Позиционеры вил с каретками вил FEM с креплением к балке)
• Великолепный дизайн: отличное соотношение грузоподъемность/толщина
• Самосмазывающиеся вкладыши для каждой опоры вил FEM
• Закругленные хромированные опоры балки для максимальной точности позиционирования вил
• Опоры вил FEM с легкой подстройкой
• PL-T: с отдельной кареткой бокового сдвига (2 гидравлических функции)

PF (Позиционеры вил с навесными вилами)
• Продукция повышенной прочности
• Мощный каркас
• Закругленные хромированные опоры балки для максимальной точности позиционирования вил
• Интегрированные навесные вилы с самосмазывающимися вкладышами
• PF-T: с отдельной кареткой бокового сдвига (2 гидравлических функции)

PJ (Позиционеры с вилами на штифтах со встроенными каретками бокового сдвига)
• Чрезвычайно точное позиционирование вил 
• Ушки вил с внутренними пластиковыми втулками и скреперами, укомплектованные масленками
• Гидравлический контур из стальных трубок, спроектированных так, чтобы закрываться рамой
• Нижние ролики вил - сдвоенные, укомплектованные масленками
• Прочная конструкция и широкий выбор г/подъемности и ширины рамы
• PJI: Встроенные позиционеры с вилами на штифтах со встроенными каретками бокового сдвига
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Сканирование этого
кода смартфоном
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деморолик о
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Позиционеры вил
Узкая специализация: 15 моделей для оптимального решения в любой сфере

PFA (Позиционеры вил высокой прочности с каретками вил FEM с креплением к балке )
• Продукция повышенной прочности
• Мощный каркас
• Закругленные хромированные опоры балки для максимальной точности позиционирования вил
• FEM опоры вил с надежно прикрученной болтами защитными блоками
• Возможность монтажа стандартных вил FEM 
• PFA-T: с отдельной кареткой бокового сдвига (2 гидравлических функции)

FP (Гидравлический позиционер вил с двойными навесными вилами)
• Продукция повышенной прочности
• Мощный каркас
• Закругленные хромированные опоры балки для максимальной точности позиционирования вил
• Высокая эффективность при работе в загрязненных условиях 
• Интегрированные двойные навесные вилы с самосмазывающимися вкладышами
• FPI (Интегральные гидравлические позиционеры вил): отличный обзор сквозь позиционер 

PR (Позиционеры вил высокой грузоподъемности с приваренными вилами)
• Прочные изделия, идеальные для тяжелой индустрии
• Вилочные погрузчики высокой грузоподъемности (10 – 12 тонн)
• Вилы с роликами для максимально точного позиционирования вил 
• PRI (Интегральные позиционеры вил высокой грузоподъемности с приваренными вилами): 

отличный обзор сквозь позиционер 
• PRA (Позиционеры вил высокой грузоподъемности с держателями FEM): держатели FEM с роликами 

для максимально точного позиционирования вил 

WF (Позиционеры вил с приваренными вилами и широким проемом)
• Продукция отличной формы: хорошая пропорция грузоподъемность / толщина
• Позиционеры вил с широким проемом
• Квадратные стальные экструзионные профили схожие с семейством захватов
• Пластиковые вкладыши по длине корпуса

WF-R (Позиционеры вил с круговым вращением 360°)
• 360° вращающий механизм

WA (Позиционеры вил с широким проемом и держателями FEM)
• Карманы FEM на максимальную высоту для максимальной точности позиционирования
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© 03-2016 CAM S.r.l. CAM System® - зарегистрированный товарный знак. Фото и иллюстрации использовны дишь для создания визуального образа.

www.camsystem.com
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