
Характеристики

1 	 Лучший обзор через корпус

2 	 Оцинкованный, с крепкими караманами, обеспечивающими быстрый монтаж вил

3 	 Новые нижние крюки с подстройкой

4 	 Масляный контур, расположенный по центру, с встроенными регуляторами

5 	 Шланги масляного контура из оцинкованной стали

Позиционер вил PH

Позиционер вил с кареткой вил класса FEM
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 CAM SRL - 28040 Marano Ticino (Novara) - Italy - Via Sempione, 3 bis
Tel. +39 0321 97019 - Fax +39 0321 923197

sales@camattachments.com - www.camattachments.com

Позиционер вил PH

1  PH • Позиционеры вил с кареткой вил класса FEM без каретки бокового сдвига

1 гидравлическая функция • Максимальное давление: 180 бар • Рекомендуемый поток масла: 16 л/мин • C = Минимальная 
толщина каретки вил погрузчика • Без вил • Без отдельной каретки бокового сдвига

2  PH-T • Позиционеры вил с кареткой вил класса FEM с кареткой бокового сдвига

2 гидравлические функции • Максимальное давление: 180 бар • Рекомендуемый поток масла: 16 л/мин • C = Минимальная 
толщина каретки вил погрузчика • Без вил • С отдельной кареткой бокового сдвига

Модель Грузпоподъемность
kg/mm

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

H
mm

LL
mm

CG
mm

Вес
kg

ISO 2328
FEM 

PH25.092 2500/500 360/850 920 800 100/130 435 70 36 66 2

PH25.098 2500/500 360/910 980 800 100/130 435 70 36 69 2

PH25.102 2500/500 360/950 1020 800 100/130 435 70 36 72 2

PH25.104 2500/500 360/970 1040 800 100/130 435 70 36 73 2

PH25.110 2500/500 360/1030 1100 800 100/130 435 70 36 77 2

PH25.115 2500/500 360/1080 1150 800 100/130 435 70 36 79 2

Модель Грузпоподъемность
kg/mm

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

H
mm

LL
mm

CG
mm

Вес
kg

ISO 2328
FEM 

PH25T.092 2500/500 360/850 920 800 100/130 435 70 36 72 2

PH25T.098 2500/500 360/910 980 800 100/130 435 70 36 75 2

PH25T.102 2500/500 360/950 1020 800 100/130 435 70 36 77 2

PH25T.104 2500/500 360/970 1040 800 100/130 435 70 36 78 2

PH25T.110 2500/500 360/1030 1100 800 100/130 435 70 36 82 2

PH25T.115 2500/500 360/1080 1150 800 100/130 435 70 36 84 2
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Технические данные без вил

Технические данные без вил


